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Hydraulische Zugkriech-Prufmaschinen
Serie LFZ 250 - 1000 kN

Speziell konzipiert fiir Kriech- und Relaxationsversuche
an hochfesten Schrauben, Drahten und anderen Proben.

Merkmale:

Sehr stabiler Priifrahmen in 2-Séulen-Konstruktion mit hoher Steifigkeit.

Zylinder integriert im Maschinensockel.

Kraftmessung durch Prazisionskraftmessdose.

Genauigkeit gemass IS0 7500-1 Klasse 0.5.

Oberer und unterer Adapter mit Gewinden entsprechend internationalen Normen oder lhren Anforderungen.
Verchromte Saulen.

Schutzvorrichtung um den Priifraum mit Fronttiire.

Separates freistehendes Hydraulikaggregat zum Betrieb von einer oder mehreren Maschinen.

Manuelle Belastungsregel- und Entlastungsventile. w -I_ b
Digitalanzeige fiir Kraft und Weg oder Dehnung mit Zweipunkt-Regelung fiir die prazise Konstanthaltung.
Priifsoftware DIONceeer fiir Datensammlung, -aufbereitung und -visualisierung von bis zu 8 Maschinen.
Optional erhaltlich mit automatischem Priifablauf in Verbindung mit Digitalregler.

Priifmaschinen
Industriestrasse 4, 8224 Lohningen, Schweiz, Tel. +41 (0)52 687 25 25, Fax +41 (0)52 687 25 20
E-Mail: info@walterbai.com [ Internet: http://www.walterbai.com



Technische Daten

Typ LFZ 250 500 1000
Priifkraft max.: kN 250 500 1000
Kolbenhub: mm 100 100 100
Abstand zwischen Adaptern: mm max. 1000 max. 1000 max. 1000
Lichte Weite zwischen Séulen: mm 400 400 400
Saulendurchmesser: mm 100 100 120
Arbeitshohe: mm 740 740 740
Breite: mm 1000 1000 1020
Tiefe: mm 580 580 600
Hohe: mm 2485 2485 2700
Gewicht: kg 1560 1560 1930

w+b

wealter+bai ag Prifmaschinen
Industriestrasse 4, 8224 Lohningen, Schweiz, Tel. +41 (0)52 687 25 25, Fax +41 (0)52 687 25 20
E-Mail: info@walterbai.com [ Internet: http://www.walterbai.com



	Hydraulische Zugkriech-Prüfmaschinen�Serie LFZ  250 – 1000 k

