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Kundenspezifische Druckvorrichtung
mit 8 parallelen Zylindern und
Regelsystem fiir prazise Druckkrafte

zur Montage von Sensoren
in Aluminiumleisten

Merkmale:

8 Zylindern mit je 30 kN Druckkraft zur homogenen
Druckkrafterzeugung iiber die ganze Lange von 2000 mm.
Druckkraft bis 120 kN/m, Total 240 kN

Die Krafteinleitungsleiste zwischen Kolben und Sensor ist
sehr reibungsarm auf Kugeln gelagert.

Die Kraftmessgenauigkeit mit den reibungsarmen
Zylindern betragt von 60 bis 240 kN ca. + 1 %.
Digitalregler DIGICON 2000 fiir die prazise Weg- | Kraft-
und Geschwindigkeitssteuerung im geschlossenen
Regelkreis mit programmierbarem automatischem Ablauf:
Vorlast, Kraftkonstanthaltung, Druckentlastung und
Riickzug der Druckleiste in die Ausgangslage.
Priifsoftware PROTEUS zur Versuchsprogrammierung,
Messwerteerfassung und Protokollierung aller Priifdaten.
Stabiler Unterbau mit Stahlplatte und komplettes
Hydraulikaggregat mit Servoventil und elektrischer
Steuerung im Unterbau.

Kunde: Kistler Instrumente AG, CH - Winterthur

Industriestrasse 4, 8224 Lohningen, Schweiz, Tel. +41 (0)52 687 25 25, Fax +41(0)52 687 25 20

Priifmaschinen

E-Mail: info@walterbai.com [ Internet: http://www.walterbai.com



